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LEITFADEN

YOWASHI KOZO – FINE ART PAPER
Unsere Washi-Papiere, hauptsächlich hergestellt nach der Sekishu-

Banshi-Technik, werden aus 100% Kozo gefertigt und bieten eine 

natürliche Oberfläche. Diese eignet sich für Inkjet-, Fine Art- und 

Kunstdrucke sowie für Malerei und Zeichnungen.

Yowashi-Papiere sind in zwei Reihen verfügbar. In der CUT-Reihe  

sind die Bögen beschnitten und haben gerade Ränder. Wohingegen  

die Bögen der DECKLE-Reihe unregelmäßige Ränder haben, die  

durch die handwerkliche Papierschöpfung entstehen. Bei westlichen 

Papieren wird dies als Büttenrand bezeichnet.

HANDLING
☞ Achten Sie auf saubere Hände, damit kein Schmutz, Fett oder  

Öl die Oberfläche beschädigen kann und tragen Sie beim Handling  

des Papiers Handschuhe.

☞ Greifen Sie das Papier an den Rändern. Fassen Sie nicht direkt  

auf die Druckfläche, um Fingerabdrücke und Abrieb zu vermeiden.

☞ Vermeiden Sie, das Papier zu knicken, da dies zu irreparablen 

Schäden führen kann.

☞ Lassen Sie Ihre Drucke, Zeichnungen, Malereien oder andere  

Werke vor der Weiterverwendung ausreichend trocknen.

LAGERUNG
☞ Lagern Sie das Papier in einer kühlen, trocknen Umgebung, fern  

von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Ideal sind geschlos

sene Schubladen, eine Papiermappe oder die Originalverpackung.

☞ Falls nötig, geben Sie dem Papier ausreichend Zeit, sich an 

wechselnde Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) 

anzupassen, bevor Sie es verarbeiten.

☞ Zu feuchte oder trockene Luft und schwankende Temperaturen, 

können dazu führen, dass sich das Papier wölbt. Falls dieser Fall 

eintritt, biegen Sie die Ecken des Papiers behutsam zurück oder  

legen Sie das Papier gestapelt für einige Zeit plan und beschweren  

sie es zusätzlich.

INKJETDRUCK
Wir haben gute Erfahrungen mit gängigen Fine-Art-Druckern mit 

Pigmenttinten gemacht.

☞ Papiere der CUT-Reihe sind für den Inkjetdruck deutlich einfacher  

zu verarbeiten und eignen sich besser für Einsteiger:innen.

☞ Papiere der DECKLE-Reihe setzen tiefere Kenntnisse mit Inkjet

druckern voraus und empfehlen sich für Fortgeschrittene.

BITTE BEACHTEN:

Machen Sie sich mit Ihrem Drucker vertraut und lesen Sie die 

Bedienungsanleitung vor dem Drucken. Fertigen Sie Testdrucke in  

einer kleineren Größe an bevor Sie die endgültigen Drucke anfertigen. 

Je nach Drucker und Einstellungen kann das Druckergebnis unter

schiedlich ausfallen. Durch die organischen Fasern des Kozo können 

kleine Einschlüsse nach dem Druck sichtbar werden. Bedrucken Sie  

nur die Vorderseite.

PAPIEREINSTELLUNGEN:

Je nach Drucker wählen Sie als Papiermedium Velvet Fine Art  

Paper, Archival Matte, Fotopapier Matt (Matte Photo Paper) oder 

Japanisches Papier Washi (Japanese Paper Washi) aus. Benutzen  

Sie Matt Schwarz als Schwarztinte. Stellen Sie den Druckkopf-  

bzw. Walzenabstand auf den breitesten Abstand und die Papier

ansaugung auf die stärkste Stufe.

☞ Bedrucken Sie nur flache, nicht gewölbte oder geknickte Blätter. 

Behalten Sie den Druck während des Druckvorgangs im Auge. Durch  

die Naturfasern können sich die Düsen des Druckkopfes schneller  

als gewöhnlich zusetzen. Reinigen Sie die Düsen daher regelmäßig,  

auch mit einem für Ihren Drucker geeigneten Reinigungspapier.

☞ Achten Sie bei Blättern mit Büttenrand (DECKLE) auf zu sehr 

abstehende Fasern an den Rändern und schneiden Sie diese unter 

Umständen ab. Legen Sie die kurze Seite bündig an den Papiereinzug, 

sodass das Blatt möglichst parallel eingezogen wird. Blätter mit 

Büttenrand können produktionsbedingt leichte Maßabweichungen 

haben. Sie sollten eventuell jedes Blatt vermessen und das Druck- 

format manuell eingeben, um die Druckfläche zu vermitteln.

☞ Für unser ICC-Profil besuchen Sie: https://yowashi.com/service/

WEITERE DRUCKVERFAHREN UND 
ANWENDUNGSGEBIETE
Für andere Druckverfahren können Sie auch die Rückseite oder  

beide Seiten des Papiers verwenden.

Beim Malen mit Acryl- oder Wasserfarben kann durch viel Feuchtigkeit 

das Papier gewölbt oder fragil werden. Lassen Sie in diesem Fall  

die Oberfläche antrocknen oder komplett trocknen und beschweren 

oder pressen Sie das Papier für mindestens 24 Stunden.



GUIDE

YOWASHI KOZO—FINE ART PAPER
Our Washi papers, mainly produced using the Sekishu Banshi technique, 

are made from 100% Kozo and offer a natural surface. This is suitable 

for inkjet, fine art and art prints as well as for painting and drawing. 

The papers are available in the CUT and DECKLE lines. The CUT line is 

characterised by cut edges and the DECKLE line by a deckle edge, as 

known from western papers.

HANDLING
☞ Make sure your hands are clean so that no dirt, grease or oil can 

damage the surface and wear gloves when handling the paper.

☞ Lift the paper by the edges. Do not touch the print surface directly 

to avoid fingerprints and abrasion.

☞ Avoid creasing the paper as this can cause irreparable damage.

☞ Allow your prints, drawings, paintings or other works to dry 

sufficiently before further use.

STORAGE
☞ Store the paper in a cool, dry environment, away from direct sunlight 

and moisture. Closed drawers, a paper folder or the original packaging 

are ideal.

☞ If necessary, give the paper sufficient time to adapt to changing 

environmental conditions (humidity, temperature) before you process it.

☞ Excessively humid or dry air and fluctuating temperatures can cause 

the paper to curl. If this occurs, band back the corners or lay the paper 

flat in a stack for a while and weigh it down.

INKJET PRINTING
We have had good experiences with common fine art printers  

with pigment inks.

☞ Papers from the CUT line are much easier to process for  

inkjet printing and are better suited to beginners.

☞ Papers from the DECKLE line require more in-depth knowledge  

of inkjet printers and are recommended for advanced users.

PLEASE NOTE:

Familiarise yourself with your printer and read the operating 

instructions before printing. Make test prints in a smaller size before 

making the final prints. The print result may vary depending on the 

printer and settings. Due to the organic fibres of the kozo, small 

inclusions may be visible after printing. Only print on the front side.

PAPER SETTINGS:

Depending on your printer select Velvet Fine Art Paper, Archival Matte, 

Matte Photo Paper or Japanese Paper Washi as the paper medium.  

Use Matte Black as the black ink. Set the print head or roller distance  

to the widest distance and the paper suction to the strongest level.

☞ Only print on flat sheets that are not curved or creased. Keep an 

eye on the print during the printing process. Due to the natural fibres, 

the nozzles of the print head can become clogged more quickly than 

usual. Therefore, clean the nozzles regularly, also using cleaning paper 

suitable for your printer.

☞ On sheets with a deckle edge (DECKLE line), watch out for fibres 

sticking out too much at the edges and cut them off if necessary.  

Place the short side flush against the paper feed so that the sheet is 

fed in as parallel as possible. Sheets with deckle edges may have  

slight dimensional deviations due to the production process. You may 

need to measure each sheet individually and enter the paper format 

manually so that the print area is conveyed.

☞ For our ICC profile, please visit: https://yowashi.com/service/

OTHER PRINTING PROCESSES AND 
AREAS OF APPLICATION
For other printing processes, you can also use the reverse side  

or both sides of the paper.

When painting with acrylic or watercolours, the paper can become 

curved or fragile due to a lot of moisture. In this case, allow the  

surface to dry a bit or dry completely and weigh down or press the 

paper for at least 24 hours.
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